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^JDie Druckausgabeleistung des 

- ■ 'Philips Computers P 410 kann 

- durch AnschluB des Schnelldruckers 
''f' P 3320 erhdht werden. Maximal 

konnen zwei Drucker angeschlossen 
werden. 

. Der Schnelldrucker P 3320 arbeitet 
mit einer Geschwindigkeit von 
200Zeilen/Min. Es stehen 132 
Schreibstellen zur Verfijgung. 

Die Ausgabe erfolgt auf Endlos- 
formulare. Der Drucker besitzt 
eine automatische Papierende- 
Kontroile. Damit ist die wesentliche 
Voraussetzung f iir einen bediener- 
losen Betrieb in Verbindung mit dem 
Computer-System P 410gegeben. 



Anderungen, die dem 
technischen Fortschritt dienen, 
bleiben vorbehalten. 



Drucker-Type 

Matrixdrucker 

Zeichenart 

OCR-A, GroBe 1 (TC 4/73/27) 

Druckgeschwindigkeit 

200Zeilen/Min. 

Zeichenvorrat 

lOZiffern 
26Buchstaben 

1 Zwischenraumzeichen 
27Sonderzeichen 

Schreibstellen 

132Zeichen/Zeile 

Schreibdichte 

10Zeichen/Zoll 

Zeilendichte 

6Zeilen/Zoll 

Code 

ISO, 7 Bit 

Papiertransport 

2 Papierzuge, Stachelwaize 

Fbrmularsteuerung 

IVIechaniscii von 4 bis 12 Zoll, 
jeweils um 0,5 Zoll steigend 

Papierspezifikationen 

4-12 Zoll Formularhohe 
100-450 mm Formularbreite 
Papiergewicht Original 60-11 g/m^ 
Papiergewicht Kopien 65-85g/m2 

Vorschubgeschwindigkeit 

25 ms fiir eine Zeile, 11 Zoll/Sek. 
beiZeilendurchlauf 
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Zeilentransportsteuerung 

bis127Zeilen 

Anzahl Kopien 

1 Original, 5 Kopien 

Prufungen 

Papierlauf- und Papierende- 

Kontrolle 

Paritats- und GiJltigkeitskontrolle, 

ungultige Zeichen werden durch 

ein Karo gekennzeichnet 

Zusatzeinrichtung 

OCR-A IVIatrix 

Steuerelektronik 

Integriert im Gerat 

AnschluB 

Peripheriekanal 

MaBe und Gewicht 

Hohe 80 cm 
Breite 70 cm 
Tiefe 46 cm 
Gewicht 80 kg 

Stromversorgung 

220 V, 50 Hz, 1 Phase 

Leistungsaufnahme 

300 VA 

Zulassige Netzschwankungen 

+ 10 bis -15% 

Umgebungsbedingungen 

Temperatur 10 bis 40 ° G 

Relative Luftfeuchtigkeit 20 bis 80% 
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fiir die Datenverarbeitimg 

in Wulscliaft 

und Verwaltung: 

Compufer-Sysfeme ^ 
TemunalSysteme 
Datenerfassungs-Systeme 
ProzeBrechner 
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